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 규산질 비료

Silicate fertilizer

1 적용범위

이 표준은 식물에 유효한 산가용성 이산화규소(SiO2)를 제공하기 위해 사용되는 비료로써 분쇄 및 정

제공정 등의 기술적인 단계를 거쳐 제조한 제품(이하 “규산질 비료”라 한다.)에 대하여 규정한다.

2 인용표준

다음에 나타내는 법령 및 표준은 이 표준에 인용됨으로서 이 표준의 일부를 구성한다. 이러한 인용

법령 및 표준은 그 최신판을 적용한다.

KS A 0507,      체가름 시험 방법 통칙

KS A 5101-1,      시험용체-제1부:금속 망 체

KS E 3001,      광석의 구리 분석방법  
KS L 5117,      표준체 90 μm에 의한 시멘트 분말도의 시험 방법

KS L 9015,      석회 및 석회 제품의 시료 채취 검사 포장 및 표시 방법

KS M 8001,      시약통칙

KS M ISO 7409,      비료-표시-소개 및 공표

KS M ISO 7851,      비료 및 토양 조절제

KS M ISO 8157,      비료 및 토양 조절제-용어

KS M ISO 8397,      고형비료 및 토양 조절제-시험 체

SPS-KLIC-001-772,    석회질비료

비료관리법 시행규칙

비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 사용되는 주된 용어의 정의는 KS L 0002, KS M ISO 7851, KS M ISO 
8157 및 SPS-KLIC-001-772 를 따르고, 그 외는 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1
구용성(枸溶性)
묽은 산에 녹는 성질로 묽은 산으로 구연산을 사용한다.

4 종류와 품질 

규산질 비료의 품질은 6에 따라 시험하며 다음 표 1 의 규정에 적합하여야 한다.
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표 1 – 규산질 비료의 종류 및 품질기준

종  류
주성분

%
유해성분

% 기  타 비  고

규산질 1 공통

1.1 0.5 mol/L 염산 가

용성 이산화규소 25 
이상

1.2 알칼리도 40 이상

1.3 구용성 산화마그

네슘 2 이상

2 미량요소를 보증한 

경우(아래 성분별 함

량 중 2종 이상을 구

용성으로 보증)
2.1 철 0.30
2.2 아연 0.05
2.3 붕소 0.05
2.4 망가니즈 0.30
2.5 구리 0.05

1 알칼리도 함유율1 %
에 대하여

1.1 니켈 : 0.012 이하

1.2 크로뮴 : 0.12 이하

1.3 타이타늄 : 0.06 이하

1 분말상 

1.1 분말도 1.7 mm체에 98 % 
이상, 600 μm체에 60 % 이상 
통과

2 사상(沙狀)
2.1 2 mm체에 98 % 이상 통

과

3 과립상 
3.1.분말상, 사상을 이용하여 
과립화 하여 제조한 것

3.2 붕괴도

3.2.1 분말상으로 제조된 제품

1.7 mm체에 98 % 이상, 600 μm
체에 60 % 이상 통과

3.2.2 사상으로 제조된 제품

2 mm체에 98 % 이상 통과 

분말상 및 사
상 제품의 경
우 살포시 가
려움예방에 관
한 주의 사항 
기재 

규회석 1 0.5 mol/L 염산 가

용성 이산화규소 8 
이상

2 알칼리도 35 이상

1 분말상 

1.1 분말도 1.7 mm체에 98 % 
이상, 600 μm체에 60 % 이상 통

과

2 과립상 
2.1 분말상을 이용하여 과립화 

하여 제조한 것

2.2 붕괴도 1.7 mm체에 98 % 
이상, 600 μm체에 60 % 이상 통

과 

원료는 규회석
(천연산)에 한
하며 조립제 
사용가능.

광재(鑛滓)
규산질

1 0.5 mol/L 염산 가

용성 이산화규소 15 
이상

2 알칼리도 55 이상

3 구용성 산화마그네

슘 2 이상

1 알칼리도 함유율1 %
에 대하여

1.1 니켈 : 0.012 이하

1.2 크로뮴 : 0.12 이하

1.3 타이타늄 : 0.06 이하

1 분상 

1.1 분말상 1.7 mm체에 98 % 
이상, 600 μm체에 60 % 이상 통

과

2 과립상 
2.1 분말상을 이용하여 과립화 

하여 제조한 것

2.2 붕괴도 1.7 mm체에 98 % 
이상, 600 μm체에 60 % 이상 통

과 

살포시 가려움
예방에 관한 
주의 사항 기
재 

5 시료 채취 방법

시료는 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 제4조(검사용 공시품 발취방법 및 수량) 에 따라 채취

한다.



SPS-KLIC-005-776:2012

3

6 시험방법

6.1 0.5 mol/L 염산 가용성 이산화규소(염산법)

6.1.1 시약의 조제

6.1.1.1 0.5 mol/L 염산(HCl) 

0.5 mol/L 염산 용액의 제조는 KS M 8001 5.5 e) 를 따른다.

6.1.2 공시액의 제조

공시품 1 g을 0.1 mg까지 정확하게 250 mL 메스플라스크에 취하고 30 ℃의 0.5 mol/L 염산 150 
mL를 가하여 1 분간 30 회에서 40 회 회전하는 진탕기(또는 Rotary shaker를 사용하는 경우 1 분간 

140 회에서 170 회 회전)로 1 시간 진탕 후(침출 중 액온은 30 ℃로 유지 함) 실온으로 하여 눈금까

지 물을 가하고 정량용 거름종이(6종, 110 mm)로 여과한다.

6.1.3 정량

공시액의 전량 또는 일정량(25 mL)을 자재 증발접시 또는 비커에 취하고 40 ℃의 물중탕(water 
bath)에서 증발 건고 한다. 여기에 염산(1:1) 수 mL를 가하여 증발 건고하는 조작을 여러 번 반복한 

후 110 ℃에서 120 ℃의 건조기에 넣고 충분히 건조 탈수하여 방랭한다. 다음에 염산(1:4) 25 mL에

서 50 mL를 가하여 가열용해 시킨 후(끓지 않게) 완전히 여과하고 침전은 40 ℃의 염산(1:10)으로 2
회 세척하고 증발접시에 남아 있는 잔사를 모두 뜨거운 물로 거름종이(6종, 110 mm)상에 옮긴다. 그

리고 거름종이상의 침전을 염소의 반응이 없을 때까지 열수로 세척하여 거름종이를 항량을 구한 도

가니에 옮겨 건조하고 전기로에서(1 000 ℃에서 1시간) 태워 무게를 달아 0.5 mol/L 염산 가용성 이산화

규소의 양으로 한다.

비고 1 필요하면 조작을 반복하여 여액 중에 남아 있는 0.5 mol/L 염산 가용성 이산화규소를 위한 결

과를 보정한다.
비고 2 무게를 단 침전물이 불순하다고 추정될  때는 몇 방울의 황산(1:3)와 46 %의 플루오르화수소 

3 mL에서 5 mL를 가하여 규소와 황산을 제거하기 위해서 조심스럽게 가열한다. 완전히 규소

를 날려보내기 위해서 플루오르화수소 처리를 반복하고 회화하여 정확히 무게를 달아 그 감량

을 가용성 이산화규소의 양으로 한다.

6.1.4 계산

 × 

 × 

여기에서 S : 0.5 mol/L 염산 가용성 이산화규소 (%)
         S1 : 침전의 무게 (mg)

                                 m : 공시품의 무게 (g)
                                 V : 공시액 채취량 (mL)

6.2 0.5 mol/L 염산 가용성 이산화규소(과염소산법)
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6.2.1 시약의 조제

염산법에 준한다.

6.2.2 공시액의 조제

염산법에 준한다.

6.2.3 정량

공시액의 전량 또는 일정량(25 mL)을 톨비이커에 취하고 과염소산 10 mL를 가하여 모래중탕(Sand 
Bath)에서 증발시키고 과염소산의 흰 연기가 나면 시계접시를 덮고 15 분에서 20 분간 가열을 계속

한다. 방냉 후 염산(1:10) 50 mL를 가하고 70 ℃에서 80 ℃에서 몇 분간 가열시킨 후 염산법(가열 

용해시킨 후)조작과 같은 방법으로 0.5 mol/L 염산 가용성 이산화규소를 정량한다.

6.2.4 계산

염산법에 준한다.

6.3 알칼리도

SPS-KLIC 001-772 6.1 을 따른다.

6.4 구용성 산화마그네슘

6.4.1 시약의 조제

6.4.1.1 0.01 mol/L EDTA2Na 표준용액

0.01 mol/L EDTA2Na 용액의 제조는 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화학적 

검사방법) 2.5 를 따른다.

6.4.1.2 0.01 mol/L 아연(Zn) 표준용액

0.01 mol/L 아연 용액의 제조는 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화학적 검사

방법) 2.5 를 따른다.

6.4.1.3 0.01 mol/L 마그네슘(Mg) 용액

0.01 mol/L 마그네슘 용액의 제조는 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화학적 

검사방법) 2.5 를 따른다.

6.4.1.4 수산암모늄[(NH4)2C2O4ㆍH2O] 용액

수산암모늄의 포화용액을 제조한다.

6.4.1.5 암모니아성 염화암모늄(NH4Cl) 완충액
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암모니아성 염화암모늄 완충액의 제조는 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화

학적 검사방법) 2.5 를 따른다.

6.4.1.6 시안화칼륨(KCN) 용액(10 w/v %)

6.4.1.7 구연산 용액(2 w/v %)

6.4.1.8 에리오크로뮴블랙 T (Eriochrome Black - T) 용액

에리오크로뮴블랙 T(EBT) 용액의 제조는 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화

학적 검사방법) 2.5 를 따른다.

6.4.1.9 메틸레드 용액 

메틸레드 용액의 제조는 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화학적 검사방법) 

2.1 를 따른다.

6.4.2 공시액 조제

공시품 1 g을 250 mL 메스플라스크에 정확히 취하고, 30 ℃의 구연산액 150 mL을 가하여 1 분간 

30 회에서 40 회 회전하는 진탕기(또는 Rotary shaker를 사용하는 경우 1 분간 140 회에서 170 회 

회전)로 1 시간 진탕한 후(침출 중 액온은 30 ℃로 유지 함) 속히 실온으로 하여 눈금까지 물을 가하

고 즉시 건조여지로 여과한다. 진탕할 때 공시품이 응고되거나 기타 침출에 장해가 발생이 없도록 

유의한다.

6.4.3 정량

SPS-KLIC 001-772 6.2.3 을 따른다.

6.4.4 계산

 ×× 

 ××
×

                       여기에서 M : 구용성고토 (%)
                                 f : 0.01 mol/L EDTA2Na 용액의 농도계수

                                m : 공시품의 무게 (mg)
                                V1 : 적정에 소요된 0.01 mol/L EDTA2Na 용액의 양 (mL)
                                V2 : 공시액의 채취량 (mL)
                           0.403 0 : 0.01 mol/L EDTA2Na 용액 1 mL에 상당하는 MgO의 양 (mg)

6.5 철(Fe)

철의 함유율 정량은 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화학적 검사방법) 2.10 
을 따른다.

6.6 아연(Zn)
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아연의 함유율 정량은 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화학적 검사방법) 2.12 
를 따른다.

6.7 붕소(B)

붕소의 함유율 정량은 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화학적 검사방법) 2.9 
를 따른다.

6.8 망가니즈(Mn)

망가니즈의 함유율 정량은 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화학적 검사방법) 
2.8 을 따른다.

6.9 구리(Cu)

구리의 함유율 정량은 KS E 3001 을 따른다.

6.10 니켈(Ni)

니켈의 함유율 정량은 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화학적 검사방법) 3.7 
을 따른다.

6.11 크로뮴(Cr)

크로뮴의 함유율 정량은 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화학적 검사방법) 
3.8 을 따른다.

6.12 타이타늄(Ti)

타이타늄의 함유율 정량은 비료의 품질검사방법 및 시료 채취기준 별표1(비료의 이화학적 검사방법) 
3.9 를 따른다.

6.13 분말도(fineness)

분말도는 KS L 5117 4 의 시험방법을 따르며 사용되는 체는 1.7 mm, 600 μm이다.

6.14 붕괴도

붕괴도는 SPS-KLIC-001-772 6.9 를 따른다. 

7 반려 및 재시험

반려 및 재시험은 KS L 9015 를 따른다.

8 포장

규산질비료를 포장 할 때는 인수·인도 당사자 사이의 협의하에 판매형태에 따라 지대, bag 및 bulk의 

방법을 사용하고, 포장단위는 실무게로 다음과 같이 구분한다.  
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a) 10 kg
b) 15 kg
c) 20 kg
d) 25 kg
e) 500 kg
f)   1 ton
g)  15 ton
h)  25 ton

비고 bag 및 bulk로 포장할 경우에는 인수·인도 당사자 사이의 협의에 따라 실무게를 정할수 있다.

9 표시

규산질비료는 용기나 포장마다 비료관리법 시행규칙 16호 서식(생산업자보증표)에 따른 표시를 하여

야 하며 포장의 겉면에는 제품명, 실무게, 제조자명, 제조장소를 표시한다. 

비고 bag 및 bulk로 포장할 경우에는 라벨지 또는 납품서에 표시한다.

−본−
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SPS-KLIC-005-776：2012
해  설

 

이 해설은 본체 및 부속서에 규정ㆍ기재한 사항 및 이것에 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 

일부는 아니다.

1 개요

1.1 제정의 취지

이 표준은 토양조절제로 사용되는 규산질 비료에 대한 표준으로 법적 요구사항인 비료관리법령 및 

이에 따른 비료 공정규격설정 및 지정, 비료의 품질검사방법 및 시료채취기준과 법적 요구사항에 규

정되지 않은 소비자들의 요구사항과 업계의 요구사항을 현실에 맞게 반영하여 제정되었다.

1.2 그간의 개정 경위

1998년 제정 이후 이번(2012년) 개정에 이르렀다.

2 금회개정

2.1 개정내용

2008년에 개정된 KS A 0001 에 맞게 표준서의 양식을 개정하였으며, 국가사업으로 무상공급 되는 

비종이 전량 과립상으로 전환됨에 따라 각 비료의 종류에 과립상에 대한 기준을 신설하였다. 과립상

화 된 제품이 토양에 잘 흡수되는 지를 검증하기 위해 법적 요구사항에 맞춰 붕괴도 항목이 신설되

었다.

2.2 용어의 표준화

토양조절제로 사용되는 규산질 비료의 법적 요구사항인 비료 공정규격설정 및 지정에 사용되는 용어 

중 가용성 규산은 0.5 mol/L 염산 가용성 이산화규소, 알칼리분은 알칼리도, 고토는 산화마그네슘, 망

간은 망가니즈, 입상은 과립상, 크롬은 크로뮴, 티탄은 타이타늄으로 용어를 표준화 하였다.

−해−
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